
Højtryksblæser m3/h --

TIDSBESPARENDE

MOBIL OG FLEKSIBEL

ENESTÅENDE VASKESYSTEM

MED NEUTRALZONE

Der findes mange gode grunde for
at vælge en JEROS-Universalmaskine! JEROS-200/200XL

-den effektive Universal-Gennemløbsmaskine
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Tekniske data

Kapacitet: Kasser i timen Stk.
Gennemløbsbredde op til       mm.
Gennemløbshøjde op til mm.

Tankopvarmning kW 

Pumpeydelse kW
Vandforbrug l/t.

Tankindhold liter

Pumpeydelse l/min.

Spænding Volt+E/Hz
Tilslutning kW
Sikring A
Vandtilslutning R”
Vandafløb Ø mm

250-300
650
470
215
2x6

2 x 950
6

400-840
400 / PE / 50

24
50

200-XL

1/2
50

150-250
460
470
150
2x6
950
3

360
400 / PE / 50

21
32

200

1/2
50
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Service og 
vedligeholdelse
Vores service og vedligehol-
delse såvel som vores viden
omkring industriel
rengøring/behov gør at 
JEROS er den rigtige partner.
Vi bruger kun leverandører
og dele af høj kvalitet hvilket
vil give mange års problemfri
brug.

Imødekommer HACCP
og CE-krav.

Ekstraudstyr
� Sæbedoseringspumpe � Transport- / gitterbånd 
� Pumpe til skyllemiddel � Variabel transporthastighed
� En-mands-betjening � Rullebordssystemer
� Gennemløbsopvarmer � Tørresektion

JEROS 200/200-XL JEROS 200-TD

Model 200 GB



Let at vedligeholde og brugervenlig
JEROS Universalanlæg 200/200XL er lette i brug og velegnet for flerbrugere. Betjeningspanelet er
solidt men simpelt og kan monteres valgfrit på højre/venstre side. Maskinerne kan leveres med en-
mands-betjening, enten ved topmonteret betjening med kassevender eller med udløbsbånd med rul-
ler. Universalanlægget er konstrueret med speciel vip-funktion af tunnelen, hvilket muliggør en pro-
blemløs rengøring af selve vasketunnelen. Desuden er opsamlingsfilteret konstrueret som en skuffe
der let trækkes ud for rengøring. Størrere maskiner har sidelåger der 
giver let adgang for rengøring. 

Universalanlæg tilpasset dit behov
JEROS 200/200XL yder effektiv rengøring af kunststofkasser, kurve, bageplader, arbejdsredskaber,
gryder m.m. Pga. fleksibiliteten og det specielle JEROS-system, kan anlæggene anvendes i store
såvel som små virksomheder, idet maskinen kan bruges til vask af mange forskellige emner og man
skal ikke sortere emnerne efter størrelse, hvilket øger kapaciteten. 

Til serien føres forskellige 
tilbehørsystemer, der 
muliggør en maskine der
opfylder kundens
specifikke behov. 

Afhængig af behov tilbydes
standardanlæg med en
kapacitet på mellem 200 -
1500 kasser pr. time. Ved-
forespørgsel kan tilbydes spe-
cifikke anlæg og 
totalløsninger.

JEROS-200 TD
JEROS-200 TD tørresektion, tilsluttes nemt
JEROS-200/200XL. 2 stærke ventilatorer 
sikrer en optimal afblæsning af emner efter
vask. Emnerne transporteres direkte fra
200/200XL via en afdrypningszone og videre
ind i tørrersektionen.

Fordele
� Enestående vaskesystem med 4 

roterende vaskearme garanterer 
et optimalt vaskeresultat. 

� En neutralzone sikrer et optimalt slutskyl.  

� Justerbar sideføring, til forskellige kassebredder. 

� Mulighed for en-mands-betjening. 

� Ingen nedholder; hvilket bevirker at man 
ikke skal sortere emner efter størrelser.

� Transportsystem med 2 kæder 
af rustfri stål. 

� Slutskyl med 86°C varmt rent vand.

� Mobil og fleksibel med 4 hjul
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Standardudstyr
2 transportkæder

Hygiejnisk
JEROS Universalanlæg bruger kun 
frisk vand til slutskylning. Det rene vand 
bliver i skylletanken opvarmet til 86°C. 
Vandforbruget er mellem 250-600 l. 
vand pr. time afhængig af model.

Model 200 XL

Model 200 TD

Transport-
systemet
Transportsystemet 
består af en kæde, 
men kan som ekstra-
udstyr leveres med et
specielt udviklet trans-
portbånd således man
kan køre løse emner
såsom spande, småde-
le m.m. igennem 
maskinen.

Ekstraudstyr
Transportbånd

Model 800


